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Windrichtungsanzeiger komplett mit Windmast, 
Windsack, Windsackbeleuchtung und Hindernisleuchte.

Erhältlich in den Farben rot/weiss gestreift.

Kandelabervorschläge sind auf der Rückseite 
abgebildet. Alle Teile sind aus Aluminium, 
feuerverzinktem oder rostfreiem Stahl. Für die 
Befestigung des Mastes sind Wandbriden, eine 
Bodenhülse oder Sockelplatte mit Schwenkrahmen 
erhältlich.

Windrichtungs-
anzeiger Typ 490-1

Ausführung und Zubehör 

Zubehör  Wandbriden für Wandmontage  
 Neigevorrichtung für den 
 Kandelaber 
 

Spezifi kationen

Mast Aluminium 

Beleuchtung LED 18x 1.3W

Hindernisleuchte LED 7W

Windsack Polyestergewebe

Aufhängung Dreipunktaufhängung (80cm) mit
 Karabinerhaken

Farben rot/weiss gestreift

Abmessungen Durchmesser Länge
 30cm  1.2m   
 45cm  1.8m   
 60cm  2.4m   

Befestigung für Dreharm mit Seilaufhängung
Bestellhinweise

Bestellnummer 490-1a-cc-l-b-h

Ausführung (a) A 30cm
 B 45cm
 C 60cm

Farbe (cc) RW rot/weiss (5 Streifen) gestreift

Mastlänge (l) Länge des Masts

Windsackbel.(b)  M  mit LED Beleuchtung    
 O  ohne Beleuchtung 

Hindernisbel. (h)  MI  mit IR u. LED Hindernisleuchte   
 O  ohne Hindernisleuchte



Signal- und Alarmleuchten

Spezialleuchten für Luft- und Schiff fahrt

Tunnelsicherheitsleuchten

Hugentobler Spezialleuchten AG
Brunnenwiesenstrasse  14
CH - 8570  Weinfelden    
Tel. +41 71 626 20 40
info@spezialleuchten.ch
www.spezialleuchten.ch  

Kandelaber für Wandmontage mit Wind-
sack- und Hindernisbeleuchtung 

Auslegarm mit Reduktion für Kandelaber 
mit Windsack
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