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Feu encastré 
Type IL702D LED
Ce feu encastrés a été développé pour une utilisation 
exigeante le long de la piste. Il répond aux exigences de 
l'EASA CS-ADR-DSN Issue 6 (released March 29, 2022).

Le EL702D est contrôlé au moyen de la tension d'entrée 
variable.

L'intensité lumineuse peut être adaptée aux conditions 
locales en fonction de la tension d'entrée appliquée.

Données techniques

Boîtier fonte d'aluminium 

Protection IP 68

Poids 7.2 kg

Source luminaire LED

Température  -30°C à +55°C

Prismes Borosilicate

Niveau de 5 niveaux
luminosité 1%, 3%, 10%, 30%, 100%

Exécutions et accessoires

Accessoires cadre de montage 16"
 anneau adaptateur 12"/16"
 transformateur 100W

Données de connexion électrique

Tension  Umin    9V AC
(système parallèle) Umax 48V AC 

Puissance  w/w 41W
  r/y 25W
  w/y 39W

Indications de commande

No. commande IL702D-REL-c1/c2-P-0

Fonction REL runway edge

Code couleur (c1/c2) w blanc
(rayon principal A/B) r rouge    
 y jaune

Version 0 commandé par tension



Feux à fl ash et feux clignotants

Lampes spéciales pour plantes
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Feux spéciaux pour la navigation 
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