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Feu d'obstacle LED
Type 427
Feu d'obstacle extrêmement robuste, résistant aux 
intempéries et fi able, selon la réglementation de l'Offi  ce 
fédéral de l'aviation civile OFAC (AD I-006). Pour le 
marquage d'obstacles aéronautiques avec des feux 
d'obstacle à faible ou moyenne intensité; par ex. pour 
les immeubles, les grues de chantier ou les mâts 
d'antennes.

Ce produit est équipé d'un feu LED rouge (RD) et 
d'un feu LED infrarouge (IR). Il est donc adapté aux 
appareils de vision nocturne (NVG). Le feu rouge est 
allumé en permanence (Li), le feu infrarouge clignote. 
Plusieurs produits clignotent simultanément grâce à la 
synchronisation GPS.

Montage facile du produit par bride ou par tube. Un grand 
nombre d'adaptateurs spéciaux sont disponibles sur 
demande.

Données techniques

Boîtier aluminium anodisé et verre acrylique

Protection IP 67

Poids 1.37kg

Source luminaire LED (feu rouge et feu infrarouge)

Montage par bride (standard)

Tension  10 - 60V DC
 100-250V AC / 50-60Hz

Intensité RD 12 cd feu rouge
lumineuse Li IR > 150 mW/sr feu infrarouge

Intensité RD 100 cd feu rouge
lumineuse Mi IR > 600 mW/sr feu infrarouge

Position couleurs feu rouge 628nm    
 feu infrarouge = 850nm

Féquence de  feu rouge: feu permanent 
clignotement feu infrarouge: clignotant, 
 20 impulsions/min.
 1.4s ON, 1.6s OFF

Exécutions et accessoires

Exécutions avec surveillance des erreurs
 avec automatisme crépusculaire
 avec chauff age intégré
 avec synchronisation des fréquences 
 de clignotement pour plusieurs feux
 dans le même système

Accessoires adaptateur 3/4"
 supports alternatifs divers
 fréquences de clignotement 
 alternatives

Consommation de courant maximale

   Type 427

Faible intensité (Li)       8W
Moyenne intensité (Mi) < 10W

Indications de commande

No. commande 427-uuu-RIR-ii-R-GPF

Tension (uuu) VDC 10 - 60V DC
 VAC 100 - 250V AC

Code couleur RIR rouge / infrarouge

Intensité (ii) Li faible
 Mi moyenne

Contrôle R avec contact de relais
  pour surveillance des erreurs

Exécution  GPF synchronisation des
         fréquences de clignotement



Feux de signalisation et d'alarme

Feux spéciaux pour la navigation

Feux de sécurité pour tunnels
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